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PROJEKT BUDOWY 
OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI 

W SIEDLISKACH 


	Temat:



Strefa relaksu,  
siłownia plenerowa,
plac zabaw,
	Zawartość opracowania:

PROJEKT  BUDOWLANY,

· Opis techniczny do projektu zagospodarowania, 


· Projekt zagospodarowania – skala 1:500,           


· Opis techniczny,

· Rysunki,








	Adres:


dz. nr 802/45 Obręb 0006 Siedliska, 

Gmina Medyka
	

	Inwestor 

Gmina Medyka, 

Medyka 288, 

37-732 Medyka

	

	jednostka ewidencyjna: 
181306_2 Medyka
	

	Data: luty 2018
	

	
	


OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla 

projektu budowy 

otwartej strefy aktywności w Medyce

na dz. nr 260/260 obr 0004 Medyka, Gmina Medyka, 

181306_2  jednostka ewidencyjna Medyka

dz. nr 802/45 Obręb 0006 Siedliska, Gmina Medyka
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

· Zlecenie inwestora,

· Wizja lokalna,

· Mapa zasadnicza do celów projektowych,

· Uzgodnienia z Inwestorem,

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

· plac zabaw, 

· strefa relaksu, 

· siłownia plenerowa,

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

· Obecnie działka nie jest zainwestowana,

· Dojazd do działki z drogi gminnej,
· Działka jest częściowo ogrodzona,

4.  ZAMIERZENIA PROJEKTOWE


· Głównym elementem zagospodarowania jest plac zabaw, strefa relaksu, siłownia plenerowa,

· Komunikacja na działkę z drogi gminnej - działka nr 802/24 obr Siedliska, 

· Przez teren działki w rejonie realizacji inwestycji przebiegają napowietrzna sieć elektryczna niskiego napięcia, sieci gazowa gA75, wodociągowa w90 i kanalizacyjna ks200.

5. BILANS TERENU

· Powierzchnia ogólna działki nr 260/260
- 1,7284ha

· Powierzchnia ogrodzona


- 0,0473ha,

· Powierzchnia piaskowa



- 0,0013ha,

6. INFORMACJE O FORMACH OCHRONY 

· Teren opracowania nie jest objęty żadnymi formami ochrony środowiska ani ochrony konserwatorskiej

7. INFORMACJE O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

· Brak wpływu eksploatacji górniczej na terenie inwestycji,

8. WARUNKI GRUNTOWE I BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI

· W obszarze projektowanego budynku występują proste warunki gruntowe – pierwsza kategoria geotechniczna,

9. UWAGI

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy 
otwartej strefy aktywności w Medyce
na dz. nr 802/45 obr 0006 Siedliska, Gmina Medyka, 
181306_2  jednostka ewidencyjna Medyka
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

· Zlecenie inwestora,

· Wizja lokalna,

· Mapa zasadnicza do celów projektowych,

· Uzgodnienia z Inwestorem,

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

W chwili obecnej obszar działki nr 802/45 nie jest zabudowany i jest częściowo ogrodzony. Cały teren działki zagospodarowany jest trawiastym boiskiem, pozostała część działki również o nawierzchni trawiastej. Na teren działki można dojechać z drogi gminnej dz. 802/24. Przez teren działki w rejonie realizacji inwestycji przebiegają napowietrzna sieć elektryczna niskiego napięcia, sieci gazowa gA75, wodociągowa w90 i kanalizacyjna ks200.
3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt siłowni plenerowej, strefy relaksu i elementów placu zabaw jako uzupełnienie istniejącego placu zabaw wewnątrz istniejącego ogrodzenia,
Projektuje się:
· siłownię plenerową - 6 elementów, 

· strefę relaksu w skład której wchodzą: stół do gry w szacho-chińczyka, stół do gry w szachy, 4 ławki, nasadzenie 2 drzew – Buk, 

· plac zabaw – 4 elementy w tym 3 o charakterze sprawnościowym,
· ogrodzenie z siatki metalowej,
Ponadto jako uzupełnienie projektuje się:
· stojak na rowery, 
· tablicę informacyjną,
· 2 kosze na śmieci, 
· Powierzchnię piaskową pod urządzeniami placu zabaw – 130m2,
SIŁOWNIA PLENEROWA
Projektuje się 6 elementy siłowni zewnętrznej wg katalogu firmy APIS – przyjazne place zabaw, ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław:
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· DRABINKA mocowana na pylonie (nr katalogowy 14.22) o wymiarach w rzucie 70cmx95cm wraz ze strefa bezpieczeństwa o wymiarach 370x395cm. Urządzenie zabetonowane w podłożu, kolorystyka w standardzie taka jak na zdjęciu. Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej, dwukrotnie malowanej proszkowo,
· [image: image3.jpg]


NARCIARZ mocowany na pylonie (nr katalogowy 14.27) o wymiarach w rzucie 75cmx190cm wraz ze strefa bezpieczeństwa o wymiarach 375x500cm, Urządzenie zabetonowane w podłożu, kolorystyka w standardzie taka jak na zdjęciu. Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej, dwukrotnie malowanej proszkowo,
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· ROWEREK mocowany na pylonie (nr katalogowy 14.33) o wymiarach w rzucie 100cmx95cm wraz ze strefa bezpieczeństwa o wymiarach 395x400cm, Urządzenie zabetonowane w podłożu, kolorystyka w standardzie taka jak na zdjęciu. Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej, dwukrotnie malowanej proszkowo,
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WIOŚLARZ mocowany na pylonie (nr katalogowy 14.38) o wymiarach w rzucie 190cmx90cm wraz ze strefa bezpieczeństwa o wymiarach 390x490cm, Urządzenie zabetonowane w podłożu, kolorystyka w standardzie taka jak na zdjęciu. Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej, dwukrotnie malowanej proszkowo,
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· PROSTOWNIK PLECÓW mocowany na rurze (nr katalogowy 14.31) o wymiarach w rzucie (90x55cm) wraz ze strefa bezpieczną (3,8x3,6m) 
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· ŁAWKA mocowana na rurze (nr katalogowy 14.26) o wymiarach w rzucie (140x100cm) wraz ze strefa bezpieczną (4,4x3,9m) 

STREFA RELAKSU

Projektuje się:

· stół do gry w szacho-chińczyka wg katalogu firmy WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław (nr katalogowy 5500),
· stół do gry w szachy wg katalogu firmy WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław (nr katalogowy 5520),
· 4 ławki wg katalogu firmy APIS – przyjazne place zabaw, ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, 
· nasadzenie 2 drzew – Buk,

· [image: image8.jpg]


Stół do gry w szacho-chińczyka np.. Konstrukcja stołu betonowego do gry w szachy i chińczyka wykonana z rur. Blat stołu wykonany z betonu na bazie kruszyw naturalnych. Powierzchnia stołu jest szlifowana i zaimpregnowana lakierem. Obrzeża stołu wykonane są z profila aluminiowego. Siedziska wykonane z drewna zabezpieczonego impregnatem. Elementy stalowe ocynkowane metodą ogniową. Stół zamocowany na stałe - do wkopania.
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Stół do gry w szachy np.. Konstrukcja stołu betonowego do gry w szachy i chińczyka wykonana z rur. Blat stołu wykonany z betonu na bazie kruszyw naturalnych. Powierzchnia stołu jest szlifowana i zaimpregnowana lakierem. Obrzeża stołu wykonane są z profila aluminiowego. Elementy stalowe ocynkowane metodą ogniową. Stół zamocowany na stałe - do wkopania.
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· ŁAWKA SATIS (nr katalogowy 11.05) o wymiarach w rzucie (190cmx55cm) i wysokości 95cm. Konstrukcja metalowa z kątowników malowana metoda proszkową, siedzisko i oparcie z drewna iglastego malowanego impregnowanego próżniowo, wyszlifowanego zabezpieczonego przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Montowana na stałe do podłoża.

PLAC ZABAW

Projektuje się 3 elementy placu zabaw wg katalogu firmy APIS – przyjazne place zabaw, ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław: 
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· URZĄDZENIE LINOWE JOWISZ (nr katalogowy 9.05) o średnicy w rzucie 400cm i średnicy wraz ze strefą bezpieczną 700cm
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· Zestaw sprawnościowy FIGA (nr katalogowy 6.05) o wymiarach w rzucie (170cmx195Cm) wraz ze strefą bezpieczną średnicy 490x565cm Wersja Metalowa konstrukcja w kolorystyce granatowej, wszystkie metalowe elementy malowane metoda proszkową - bardziej odporną na ścieranie, liny polypropylenowe z oplotem stalowym, ścianka wspinaczkowa - płyta HDP.
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· Zestaw zabawowy – wielokąt sprawnościowy BOCIAN (nr katalogowy 12.15) o konstrukcji metalowej o wymiarach w rzucie (230cmx350cm) wraz ze strefą bezpieczną o wymiarach 600x650cm Metalowa lekka konstrukcja - odporna na ścieranie dzięki malowaniu metodą proszkową, liny polipropylenowe w oplocie stalowym połaczone specjalnymi plastikowymi łącznikami, krążek do obrotów z płyty HDPE.
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Zestaw zabawowy – kółko i krzyży (nr katalogowy 8.00) o konstrukcji drewnianej z belek konstrukcyjnych (rdzeniowe) zamontowane za pomocą bezpośrednio w gruncie).
· Na części terenu pod urządzeniami placu zabaw projektuje się powierzchnię piaskową (20cm grubości podścielony geowłókniną) ograniczoną bezpiecznymi obrzeżami – krawężnikami w kolorze czerwonym - są one wykonywane z granulatów gumowych. Powierzchni piasku 130m2 – długość obrzeża 50mb. Wg. firmy GRAN-TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 37-530 Sieniawa, Wylewa 244,
· Ogrodzenie - Projektuje się ogrodzenie części działki 260/260 siatką metalową powlekaną na słupkach stalowych i podmurówce betonowej o wysokości nie większej niż 150cm. Dostępność komunikacyjna ogrodzonej części poprzez 2 bramki o szerokości minimum 120cm oraz bramę wjazdową otwieraną o szerokości minimum 400cm w świetle. 
· Ogrodzenie wewnętrzne - Projektuje się ogrodzenie części zakresu opracowania płotkiem drewnianym o wysokości nie większej niż 100cm na słupkach stalowych i podmurówce betonowej. Dostępność poprzez 1 bramkę o szerokości minimum 120cm. 
ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

Projektuje się 2 kosze na śmieci, tablicę informacyjną, stojak na rowery wg katalogu firmy APIS – przyjazne place zabaw, ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, 
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KOSZ (nr katalogowy 11.26) o wymiarach w rzucie (30cmx50cm). Konstrukcja metalowa malowana metoda proszkową, 
· [image: image16.jpg]


TABLICA REGULAMINOWA (nr katalogowy 10.10)o konstrukcji metalowej 58x210cm

· STOJAK NA ROWERY (nr katalogowy 10.12) o konstrukcji metalowej 55x260cm Pozwala na stabilne ustawienie roweru, dopięcie go do konstrukcji. Stojak wykonnay z profili i rur - produkty malowane metoda proszkowa bardziej odporne na ścieranie.
DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Teren opracowania jest w pełni dostępny dla niepełnosprawnych. Dojście i wejście do na teren pozbawione jest jakichkolwiek barier architektonicznych. 

4. UWAGI KOŃCOWE

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych firm pod warunkiem normy PN-EN 1176-1:2017-12 – wersja angielska, wykonania z równoważnych materiałów i zachowania równoważnych parametrów urządzeń oraz posiadania certyfikatów bezpieczeństwa niezależnych instytutów certyfikujących.
Do wbudowania stosować można tylko te materiały budowlane, które posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty zgodnie z Ustawą z dnia 7.07.1994 –Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami - Art.10; Art. 105. 
Roboty budowlane i montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

Wszystkie prace budowlane ujęte w niniejszym projekcie można prowadzić dopiero po uzyskaniu wymaganych prawem pozwoleń i decyzji pod nadzorem osób uprawnionych.





















